
Приложение № 7
к постановлению администрации

Вельского муниципального района 

Архангельской области 

от 25 августа 2021 года № 818       
Максимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера 
	Перечень показателей
	Единица измерения
	2020 год, предшествую
щий первому году
	Период действия концессионного соглашения

	
	
	
	2021 год - прогноз
	2022 год - прогноз
	2023 год - прогноз
	2024 год - прогноз
	2025 год - прогноз
	2026 год - прогноз
	2027 год прогноз
	2028 год прогноз
	2029 год - прогноз
	2030 год прогноз 
	2031 год - прогноз

	Удельный расход топлива, в том числе дрова:
	кг.у.т./Гкал
	216,3
	216,3
	216,3
	213,9
	213,0
	213,0
	213,0
	213,0
	213,5
	213,9
	213,9
	213,9

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, в том числе:
	Гкал


	516,3
	647,2
	647,2
	629,5
	589,0
	589,0
	589,0
	589,0
	589,0
	589,0
	589,0
	589,0

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	-
	2,1
	2,1
	2,0
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед./км
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./Гкал
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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